
VAJANT
Ancora più potenza

La tecnologia che lascia il segno

Sistema Vision
Con funzione di lettura crocini

Air Assist
Gestione aria via software

Industria 4.0
Opzione 4.0 ready

Custom Solutions
Disponibile anche in versione chiusa

Adaptive Beam Tech
Potenza costante su tutto il piano

Autofocus
Messa a fuoco rapida e automatica

Struttura Portante
Per i tuoi lavori su grande formato

Pura Potenza
Fino a 300W di potenza



Vajant1300 Vajant3000

Area utile di lavoro 1300x2500mm 2000x3000mm

Altezza materiale lavorabile 50mm 50mm

Velocità di taglio 200mm/s 200mm/s

Potenza del laser 150W | 180W | 300W 150W | 180W | 300W

Messa a fuoco Automatica | Autofocus Software Automatica | Autofocus Software

Sorgente CO2 in vetro - doppia CO2 polarizzata 
con bean combiner (solo 300W)

CO2 in vetro - doppia CO2 polarizzata 
con bean combiner (solo 300W)

Precisione di 
posizionamento

0.0254mm (1000DPI) 0.0254mm (1000DPI)

Dimensioni macchina 
(LxPxH)

1800x3000x1200mm 2500x3500x1200mm

Peso 700Kg 900Kg

Piano di lavoro di serie Lame da taglio Lame da taglio

Classe del laser II - IV* II - IV*

Connessione USB | Ethernet USB | Ethernet

Compatibilità Windows | MacOS | Linux Windows | MacOS | Linux

 * in base alla configurazione scelta

Scegli la configurazione più adatta alle tue esigenze
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